Zakres stosowania 15-75°
nachylenia dachu
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INSTRUKCJA MONTAZU WYLAZU DACHOWEGO
SKYLIGHT LOFT - POKRYCIA FALISTE
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Demontaz skrzydta przeprowadzi¢ w pozycji zablokowanego
ogranicznika otwarcia/zamkniecia C jak na rys. 3a. Wykrecajac
kolejno wkrety zawiaséw A oraz wkrety ogranicznika B wyjac

z oscieznicy. Odkreci¢ dolng i gorna listwe transportowg od
katownikéw montazowych.

Przygotowac otwdr pod oscieznice w wiezbie
dachowej jak na rys. 4. Do istniejgcych tat
przykrecic¢ oscieznice, wkrecajac po trzy wkrety
w kazdy katownik montazowy.

Przed przystgpieniem do montazu, potozy¢ wytaz
dachowy na migkkim podtozu (tektura,styropian).

Wytaz dachowy Skylight Loft zamontowany
w dachu.

Uwaga: Nalezy pamieta¢ o prawidtowym
wypoziomowaniu wytazu oraz zachowaniu
Jjednakowych dtugosci przekatnych

(max réznica 1 mm).
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W celu zamontowania kotnierza uszczelniajgcego
nalezy wyja¢ uszczelke naramowa, zamocowac
kolejno elementy kotnierza jak na rys. 5a.

Uwaga: Brak blachy odwadniajgcej 4 moze
powodowac nieszczelno$¢ wytazu.

Zamocowany w oscieznicy kotnierz uszczelniajacy
przykry¢ uszczelkg naramowa, wciskajac jg w rowek
oscieznicy jak narys. 6a.

Uwaga: Doktadny montaz uszczelki to dobra
szczelno$¢ okna.

W odwrotnej kolejnosci jak na rys. 3 wiozy¢ skrzydto
w oscieznice - doktadnie osadzajgc piloty zawiasow D
i ogranicznika w otworach oscieznicy. Dokreci¢ wkrety
zaciskowe momentem 2,5 Nm.

Uwaga: Prawidfowy montaz skrzydtfa to bezpieczeristwo
uzytkowania.

Po zamontowaniu skrzydta sprawdzi¢ kilkakrotnie
mozliwos$¢ zamkniecia i otwarcia skrzydta - w razie
potrzeby dokreci¢ ponownie wkrety zawiasow

i ogranicznika.

Uwaga: Wychodzic¢ na dach tylko na odpowiednie
stopnie wykonane przez wykwalifikowanych dekarzy






